


MACO MULTI Anwendungsdiagramme

Anwendungsbereiche sind abhängig von Ecklager und Ecklagerband, siehe Matrix.
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6070 50 40 kg/m²

≤ 100 kg
≤ 2,4 m²

Bei Verwendung von Eck- und Scherenlager mit 100 kg 
Tragekraft und Ecklagerband mit 3 mm Positionszapfen.

Max. 100 kg Flügelgewicht 
2,4 m2
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≤ 120 kg
≤ 2,4 m²

Max. 120 kg Flügelgewicht 
2,4 m2

Bei Verwendung von Eck- und Scherenlager mit 120 kg 
Tragekraft und Ecklagerband mit 3 mm Positionszapfen.

≤ 30 kg
≤ 1,0 m²



MACO MULTI Anwendungsdiagramme

Anwendungsbereiche sind abhängig von Ecklager und Ecklagerband, siehe Matrix.
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Max. 120 kg Flügelgewicht
3 m2

≤ 30 kg
≤ 1,0 m²
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Max. 150 kg Flügelgewicht
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MACO MULTI Anwendungsdiagramme

Anwendungsbereiche sind abhängig von Ecklager und Ecklagerband, siehe Matrix.

Max. 150 kg Flügelgewicht
3 m2
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Max. 180 kg Flügelgewicht 
3,6 m²
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MACO MULTI Anwendungsdiagramme

Anwendungsbereiche sind abhängig von Ecklager und Ecklagerband, siehe Matrix.
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Schrägfenster 
mit Schrägfensterschere 
max. 60 kg Flügelgewicht

FFH = bezieht sich auf max. Flügelhöhe bandseitig

2450

400 600 800 1000 1200 1400 1600

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

50 40 30 kg/m²

1650

90°

50°

0°

-90°

180°

25°

≤ 60 kg
≤ 3,0 m²

Schrägfenster 
mit Schrägfensterschere 
max. 60 kg Flügelgewicht

FFH = bezieht sich auf max. Flügelhöhe bandseitig
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Schrägfenster 
mit Schrägfensterschere 
max. 80 kg Flügelgewicht
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Schrägfenster 
mit Schrägfensterschere 
max. 80 kg. Flügelgewicht

FFH = bezieht sich auf max. Flügelhöhe bandseitig



MACO MULTI Anwendungsdiagramme

Anwendungsbereiche sind abhängig von Ecklager und Ecklagerband, siehe Matrix.
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Rundbogenfenster  
mit Rundbogenschere 
max. 80 kg Flügelgewicht
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Kippfenster 
max. 80 kg Flügelgewicht

A - 1 Kippschere + Fang- und Putzschere Gr. 1 

B - 1 Kippschere + Fang- und Putzschere Gr. 2 

C - 2 Kippscheren + Fang- und Putzschere Gr. 1 

D - 2 Kippscheren + Fang- und Putzschere Gr. 2

Hinweis:
Bei Verwendung der Fang- und Putzschere ist auch das 
Anwendungsdiagramm zu berücksichtigen.


