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1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov: INDULINE ZW-504i

Cislo artikla: 0000345300

1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodpora  €aju
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informécie.

Pouzitie materidlu /zmesi  Prostriedok na Upravu dreva

Neodpora €ané pouzitia Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

1.3 Udaje o dodavate Povi karty bezpe énostnych tdajov

Vyrobca/dodavate [

Remmers GmbH

Postfach 1255

D-49624 Loningen

Tel.: +49(0)5432/83-0

Fax: +49(0)5432/3985

Informa €né oddelenie:

Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych udajov: PharmDr. Viadimir Végh, PHARMIS,
info@pharmis.sk

1.4 Nudzové telefonne €islo:

Narodné toxikologické informacné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenska
republika,

tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

24h-Transport Emergency Contact Phone Number:
within USA and Canada: 1-800-424-9300
outside USA and Canada: 001-703-527-3887

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podla noriem CLP.

2.2 Prvky ozna €ovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 odpada

Vystrazné piktogramy odpada

Vystrazné slovo odpada

Vystrazné upozornenia odpada

Dalsie udaje:

EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n, reakéné zmes zlozena z tychto latok: 5-chlor-2-metyl-4-
izotiazolin-3-6n [ES €. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n [ES €. 220-239-6] (3:1). Mbze
vyvolat’ alergickl reakciu.

EUH210 Na poZiadanie mozno poskytnut kartu bezpec¢nostnych tdajov.

2.3 Ind nebezpe ¢énost’

Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: Nepouzitelny

vPVB: Nepouzitelny

3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi
Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.
(pokraCovanie na strane 2)
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Nebezpe éné obsiahnuté latky:

CAS: 111-76-2 | 2-butoxyetanol <1%
EINECS: 203-905-0 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4,

Indexové Cislo: 603-014-00-0 H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475108-36-XXXX

Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezped&enstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné inStrukcie:

Pri vzniku symptonov alebo v pripade pochybnosti sa obratte na lekara

Nevyzaduju sa Ziadne zvlaStne opatrenia.

Po vdychnuti: Nevyzaduju sa Ziadne zvlaStne opatrenia.

Po kontakte s pokozkou: V pripade pretrvavajuceho podrazdenia pokozky vyhladat lekara.
Po kontakte s 0 €éami: OCi s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko mindt pradom tecucej vody.
Po prehltnuti: Vyplachnut Usta a vypit vac¢Sie mnozstvo vody.

4.2 NajddlezitejSie priznaky a i ¢€inky, akdtne aj oneskorené

Dlhodoby kontakt s kozou, o€ami a dychacimi cestami méze spdsobit’ podrazdenie.

4.3 Udaj o akejko Pvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a os obitného oSetrenia
Symptomatické oSetrenie

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari sa méze uvolhovat:

Kysliénik uholnaty (CO)

Kohlendioxid (CO2)

Formaldehyd

(stopy)

5.3 Rady pre poziarnikov

Zvlastne ochranné prostriedky:

Nosit’ dychaci pristroj nezavisly od okolitého vzduchu.

Nosit Uplny ochranny odev.

Dalsie udaje

Ohrozené nadrze chladit rozpraSovanym pridom vody.

Kontaminovan( hasiacu vodu dokladne zozbierat, nesmie prenikndt do kanalizacie.
Zvysky poziaru a kontaminovana hasiaca voda sa musia zlikvidovat v zmysle Uradnych predpisov.

6.1 Osobné bezpe €nostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové post  upy
Zabezpecit dostatocné vetranie.

6.2 Bezpe €nostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Nepripustit’ prienik do podzemia/do zeme.

Dostatocne zriedit va€Sim mnozstvom vody.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sireniu avy €istenie:

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).

6.4 Odkaz na iné oddiely

Informécie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

7.1 Bezpe €nostné opatrenia na bezpe €né zaobchadzanie
Pouzivat len v dostatone odvetranych priestoroch.

InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuch u: Produkt je nehorfavy.
(pokraCovanie na strane 3)
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7.2 Podmienky bezpe éného skladovania vratane akejko Ivek nekompatibility
Skladovanie:

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze:  Ziadne mimoriadne poZiadavky.
InStrukcie oh Fadne spolo éného skladovania: keine

Dalsie in&trukcie o podmienkach skladovania:

Chranit pred mrazom.

Nadrz skladovat na dobre vetranom mieste.

7.3 Specifické kone &né pouzitie, resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

I?al§ie upozornenia tykajlce sa usporiadania technick  ych zariadeni:
Ziadne dalSie udaje, pozri bod 7.

8.1 Kontrolné parametre

Suéasti kontrolovanych medznych hodn6t suvisiacich s p racoviskom:
CAS: 111-76-2 2-butoxyetanol

NPEL [NPEL hranicny: 246 mg/m?, 50 ppm
NPEL priemerny: 98 mg/m?, 20 ppm
K

DalSie upozornenia: Ako podklad slGZili pri vyrobe platné zoznamy.

8.2 Kontroly expozicie

Osobné ochranné prostriedky:

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:

Pri prace nejest, nepit, nefajcit, neSnupat.

Preventivna ochrana pokozky prostrednictvom ochrannej masti.

Nasledujice Udaje o osobnych ochrannych prostriedkoch (OOP) s len orientacné.Vyber potrebnych
OOP uréuje zamestnavatel v zavislosti od ¢innosti, ktoré sa maju vykonat, a od miestnych podmienok.
V pripade, Ze v ramci posudenia rizika bude na mieste zistené, Zze zamestnancovi nehrozi Ziadne riziko,
nemusi byt nosenie OOP nutné, prip. je mozné rozsah pouzivania OOP prisluSne upravit.

Ochrana dychania:

Ochrana dychania len v pripade vytvarania aerosolov alebo hmly.

Particle-Filter P2

Ochrana ruk:

Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia

Material rukavic

Nitrilkau€uk

Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je odliSna
pri kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné predvidat
odolnost materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskdsana.

Penetra ény €as materialu rukavic

Vyjadrena lamavost materialu podla EN 374 Cast Ill sa v praxi nerealizuje. Odporuc¢a sa maximalny
¢as nosenia zodpovedajuci 50% ¢asu lamavosti.

U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

Ochrana o €i: Pri nebezpec¢i postriekania

Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickyc  h vlastnostiach
VSeobecné Udaje

Vzhlad:
Forma: kvapalné
Farba: belavy
Zapach: mierny
Prahova hodnota zapachu: Neurcené.

(pokraCovanie na strane 4)
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hodnota pH pri 20 °C: 8,5
Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: neurceny
Pogciato €né teplota varu a destila €ny rozsah: 100 °C
Teplota vzplanutia: >100 °C

HorPavost (tuhé latka, plyn):

NepouZzitelny

Teplota zapélenia:

NepouZitelny

Teplota rozkladu:

Neuréené.

Teplota samovznietenia:

Produkt nie je samozapalny.

Vybusné vlastnosti:

Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.

Rozsah vybusSnosti:

Spodna: Neurcené.

Horné: Neurcené.
Tlak pary pri 20 °C: 23 hPa
Hustota pri 20 °C: 1,02 g/cm?®
Relativna hustota Neurcené.
Hustota par: Neurcené.
Rychlos t’ odparovania Neurcené.

Rozpustnos t' v/ mieSate nost’ s
Voda:

dokonale mieSatelny

Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neuréené.
Viskozita:
Dynamicka pri 20 °C: 2000 mPas
Kinematicka: Neuréené.
Oddelovacia skuska rozpus tadla: <3%
VOC EU: 16,6 g/l

9.2 Iné informécie

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné
informécie.

10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

10.2 Chemicka stabilita

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu
Ziadny rozklad pri skladovani a manipulacii v zmysle urcenia.

Chranit pred: teplotou, plamenmi a iskrami.

10.3 Moznos t' nebezpe €nych reakcii Nie sl zname Ziadne nebezpeéné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhn
10.5 Nekompatibilné materialy:
10.6 Nebezpe €né produkty rozkladu:

Nevznika prisprdvnom pouZziti.

Ziadne pri skladovani podla platnych predpisov.

11.1 Informéacie o toxikologickych U €inkoch

AkUtna toxicita:

concentration):

t’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50

= |lethal dose, LC 50 = lethal

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Poleptanie koze/podrazdenie koze:

Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

(pokracovanie na strane 5)
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Vazne poskodenie o €i/podrazdenie o €i:
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Respira €na alebo kozna senzibilizécia:
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Mutagenita zarodo €nych buniek: Na zaklade dostupnych Gdajov nie s kritéria klasifikacie spinené.
Karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Reproduk €na toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cie Fovy organ (STOT) — jednorazova expozicia:
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Toxicita pre Specificky cie Fovy organ (STOT) — opakovana expozicia:
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
Aspira €éna nebezpe €énost’: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

12.1 Toxicita

Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

12.2 Perzistencia a degradovate IPnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.
12.3 Bioakumula €ény potencial Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informéacie.
12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dalsie ekologické udaje:

VSeobecné Gdaje: Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych vod a kanalizacie.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

PBT: NepouZzitelny

vPVB: NepouZitelny

12.6 Iné nepriaznivé U €inky Nie sU k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Europsky katalog odpadov
08 01 20|vodné suspenzie obsahujuce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

Nevy €istené obaly:
Odporu €anie: Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.
Odporu €any ¢istiaci prostriedok:  Voda, pripadne s prisadou ¢istiaceho prostriedku.

14.1 Cislo OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Spravne expedi €éné ozna enie OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trieda, resp. triedy nebezpe ¢énosti pre dopravu

ADR, ADN, IMDG, IATA
Trieda odpada

14.4 Obalova skupina
ADR, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpe €nos t’ pre Zivotné prostredie:
Marine pollutant (Namorny zne ¢€istovatel): Nie

14.6 Osobitné bezpe €énostné opatrenia pre
uzivate l'a Nepouzitelny

14.7 Doprava hromadného nakladu pod Fa
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC ~ Nepouzitelny

Preprava/ d’alSie udaje: Ziaden nebezpe&ny material podla vys3ie uvedenych
nariadeni
UN "Model Regulation™: odpada

(pokraCovanie na strane 6)
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15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latk  u alebo zmes v oblasti bezpe €nosti, zdravia
a zivotného prostredia

Rady 2012/18/EU

Menované nebezpe &né latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Narodné predpisy:

6 Predpis o tlakovych nadobach TRG 101 Zariadenie: 3 Zoznam: 3 Skupina 3.1

Pri spracovani a skladovani je potrebné dodrziavat obvyklé ochranné opatrenia

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe €nosti: Hodnotenie chemickej bezpeénosti nebolo vykonané.

$pecié|ne informécie o preprave najdete v platnych ,Technickych listoch®.
Udaje sa opieraju o dnesny stav naSich vedomosti, nepredstavuji vSak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Relevantné vety

H302 Skodlivy po poZiti.

H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 Metéda vypoctu

Oddelenie vystavujuce Udajovy list:  Product Safety department / EHS

Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: AkUtna toxicita — Kategoria 4

Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoéria 2

Eye Irrit. 2: VAaZne poSkodenie o¢i/podrazdenie oc¢i — Kategéria 2



