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IRIDUR IR-1053 CIRY PUR
ZAKLADNY LAK

- Je to 2K PUR z&kladny nater, ktory sa vyznacuje plnivymi

POPIS vlastnostami, vynikajucou tixotropiou, lahkym brasenim a dobrymi
vlastnostami pre nasledny nater.
POUZITIE - Idealne na lakovanie akychkolvek typov drevin pouzivanych v

nabytkarskej vyrobe

FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

OBSAH PEVNYCH LATOK

46+£1% %

VISKOZITA ZMESI

25 + 2 sekundy pri 4 mm DIN a 20° C (s 5 % riedidla).

VHODNE RIEDIDLO

RIEDIDLO IRIDUR, pre pomalSie susenie RIEDIDLO L-8.

DOBA SPRACOVANIA ZMESI

4 — 6 hodin

SPOTREBA

120 — 150 g/™2

APLIKACIA STRIEKANIM

- Tento vyrobok sa mdze aplikovat striekacim zariadenim: airless
(bezvzdusné), airmix® (kombinacia vzduchu a materialu) alebo
pistol s nadobou

- Zmes sa musi pripravit podla nasledujucich pokynov:

Podrla objemu:
100 dielov zakladny nater IR-1053
50 dielov tuzidla IR-1053,alebo IR-2044
5-10 % riedidla Iridur alebo riedidla L-8

SUSENIE

Suchy na prach:25 minut.

Suchy na dotyk:40 minut.

Brusitelny:12-24 hodin.

Udaje a informacie v tomto informaénom liste st zaloZzené na nasich

skusenostiach. Zabezpecujeme stalost fyzikalno-chemickych vlastnosti nasich

vyrobkov v ramci rozpati uvedenych v prislusnych technickych listoch.

Spolo¢nost IRIS, S. A. nezodpoveda za konecny vysledok aplikacie. Je to

pouzivatel, kto musi zabezpecit, aby pouzity vyrobok bol najvhodnej$i podla —
jeho aplikaénych nastrojov, nosiCov a podmienok prostredia v aplikacii. m
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